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Syfte 

Dokumentet beskriver klassificeringar för Vägräckesavslutning. 

  

 

Omfattning 

Dokumentet omfattar klassificeringar av Vägräckesavslutning vid levereras till NVDB 

och är ett komplement till TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av 

företeelser  
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Exempel 

Gruppering räckesavslut NVDB (ej värden i datakatalog) 

1. Långt avslut mer än 10m (balk o rör) 

2. Kort avslut, kortare än 10 m 

3. Vägräckesände energiupptagande 

4. Krockdämpare CE-märkt 

5. Krockdämpare, ej CE-märkt 

6. Utvinklat avslut 

7. Linräcke betongförankring 

8. Linräcke jordankare stål 

9. Tvärt avslut 

10. Insvängt på ej statlig väg 

11. Ej klassificerat 

Exempel 

1. Långt avslut mer än 10m (balk o rör) 

Avslutningen är nedvinklad mot marken där sista delen oftast ligger under markytan. 

Lutningen är som mest 1:15. 

Här finns varianter med ”spikad”, propellervriden avslutning 

Vanligt långt avslut 

 

Propellervridet avslut, nedan 
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Ändspik saknas på bilden. 

 

 

Lång förankring rörräcke 
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Långt avslut betongräcke, endast intressant vid permanent uppställning, ej arbetsplats, 

omledning eller likn. 

 

2. Kort avslut, kortare än 10 m 

Dessa kan vara både 6 m och 4,6 m för äldre standardräcken (W-profil och Kohlswa), 

änden är dock lltid nedvinklad mot marken som på bilderna nedan. 

 

På senare tid har betongplinten ofta ersatts av stålbalk nedslagen i backen som 

navföljaren skruvas fast i. 

Nedan kort avslut mitträcke av stålbalk s k skiljeräcke. 
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Kort avslut på träklätt stålräcke 

 

3. Vägräckesände energiupptagande 

Änden på vägräcket är tvärt avslutad med en platt del. Vid påkörning tryck räcket ihop 

eller deformeras på annat sätt så att kollisionsenergin tas upp. 
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Äldre varianter kan ha stolpar av trä. 

Variant på energiupptagande räckesände för mitträcke av stålbalk (skiljeräcke). 

4. Krockdämpare CE-märkt 

Krockdämpare finns i olika geometriska utföranden men gemensamt för denna grupp är 

att de är försedda med ett CE-märke. Märket är vanligen placerat på ”bakstammen”. 

 

Se exempel på CE-märket nedan: 
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Typisk uppbyggnad av en krockdämpare. 

  

Bakstam 
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Nosände 

Finns i parallellt utförande… 

 

 

…eller koniskt 

 

Vy ovanifrån 

 

 

5. Krockdämpare, ej CE-märkt 

Krockdämpare som i grupp 4 men saknar CE-märke. 
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6. Utvinklat avslut 

Räcket dras ut från vägen och avslutas oftast med en förankring i bakslänt, kan även 

avslutas tidigare vid långa flacka slänter. 
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7. Linräcke betongförankring 

Linräckets vajrar avslutas med att placeras i ett fäste av stål som sitter ingjutet i en 

”betongklump”. 

  

 

8. Linräcke jordankare stål 

Linräckets vajrar sitter fästa i ett ankare helt av stål nedslaget i marken. 

 

9. Tvärt avslut 

Avslutet på räcket har ingen sluttande del, antingen avslut i form av fiskstjärt, 
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ändböj.. 

 

..eller vertikalt nedbockat. 

 

 

 

10. Insvängt på ej statlig väg 

Avslutet finns på ej statlig väg/annan väg  

 

11. Ej klassificerat  

I denna grupp hamnar varianter som inte passar i någon av grupperna ovan, 

som t ex … 
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Avslut gömt i grushög 
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Relaterade dokument 

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  

 

Versionslogg 

Version Dokument-

datum 

Ändring Namn 

1.0 2019-06-11 Första versionen i detta format. 

Tillsammans med TDOK 2019:0050 

Regler vid leverans till NVDB av 

företeelser ersätter dokumentet 

TDOK 2013:0381 Regler vid 

insamling och leverans av vägdata. 

 

Lars Pettersson, 

UHväda 

    

 

 


