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Dokumentet beskriver klassificeringar for Vdgrdckesavslutning.

Omfattning

Dokumentet omfattar klassificeringar av Vagrackesavslutning vid levereras till NVDB
och dr ett komplement till TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av
foreteelser
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Exempel

Gruppering rickesavslut NVDB (ej virden i datakatalog)

=

Langt avslut mer &n 10m (balk o ror)
Kort avslut, kortare an 10 m
Vagrackesande energiupptagande
Krockdampare CE-markt
Krockddampare, ej CE-markt
Utvinklat avslut

Linrdcke betongforankring

Linrécke jordankare stal

L 0 N Uk WwWN

Tvart avslut
10. Insvangt pa ej statlig vag
11. Ej klassificerat
Exempel
1. Langt avslut mer dn 10m (balk o rér)
Avslutningen ar nedvinklad mot marken dar sista delen oftast ligger under markytan.
Lutningen ar som mest 1:15.

Har finns varianter med "spikad”, propellervriden avslutning

Vanligt langt avslut

Propellervridet avslut, nedan
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Andspik saknas pé bilden.

Lang forankring rorracke
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Langt avslut betongrédcke, endast intressant vid permanent uppstallning, ej arbetsplats,
omledning eller likn.

2. Kort avslut, kortare dn 10 m

Dessa kan vara bade 6 m och 4,6 m for dldre standardracken (W-profil och Kohlswa),
dnden ar dock lltid nedvinklad mot marken som pa bilderna nedan.

Pa senare tid har betongplinten ofta ersatts av stalbalk nedslagen i backen som
navfoljaren skruvas fast i.

Nedan kort avslut mittracke av stalbalk s k skiljeracke.




@in
J TRAFIKVERKET 6(14)

Kort avslut pa traklatt stalracke

3. Vagrackesande energiupptagande

Anden pa vagracket ar tvart avslutad med en platt del. Vid pakdrning tryck racket ihop
eller deformeras pa annat satt sa att kollisionsenergin tas upp.
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Aldre varianter kan ha stolpar av tra.

Variant pa energiupptagande rackesande for mittracke av stalbalk (skiljeracke).
4. Krockdampare CE-markt

Krockddampare finns i olika geometriska utféranden men gemensamt for denna grupp ar
att de ar forsedda med ett CE-mérke. Market &r vanligen placerat pa “bakstammen”.

Se exempel pa CE-maérket nedan:
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C€

01234

AnyCo Ltd, PG Box 21, B-1050

12
01234-CPD-00234

EN 1317-5:2007+A2:2012

Product Beta, model 100, Redirective crash cushion
intended to be used in circulation areas

Performance under impact:

a) Performance level: 100
by Impact severity: B

c) Redirection zone: 22
d) Lateral displacement: D2

e) See matrix of single or family system for further data

Durability:

S 235 JR galvanized in accordance with EN 1SO 1461
Dangerous substance:

NPD

Typisk uppbyggnad av en krockdampare.
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Nosdnde

Finns i parallellt utférande...

...eller koniskt

Vy ovanifran

5. Krockddmpare, ej CE-markt

Krockddampare som i grupp 4 men saknar CE-marke.
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6. Utvinklat avslut

Récket dras ut fran vagen och avslutas oftast med en férankring i bakslant, kan dven
avslutas tidigare vid langa flacka slanter.
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7. Linrdcke betongférankring

Linrackets vajrar avslutas med att placeras i ett faste av stal som sitter ingjutet i en
"betongklump”.

8. Linrdcke jordankare stal

Linrackets vajrar sitter fasta i ett ankare helt av stal nedslaget i marken.

9. Tvart avslut

Avslutet pa racket har ingen sluttande del, antingen avslut i form av fiskstjart,
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indbdj..

..eller vertikalt nedbockat.

10. Insvangt pa ej statlig vag

Avslutet finns pa ej statlig vag/annan vig

11. Ej klassificerat

I denna grupp hamnar varianter som inte passar i nagon av grupperna ovan,
somtex..
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Avslut gdmt i grushog
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Relaterade dokument

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av foreteelser

Versionslogg

Tillsammans med TDOK 2019:0050
Regler vid leverans till NVDB av
foreteelser ersiatter dokumentet
TDOK 2013:0381 Regler vid
insamling och leverans av vdgdata.

Version | Dokument- | Andring Namn
datum
1.0 2019-06-11 Forsta versionen i detta format. Lars Pettersson,

UHvada
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