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Syfte 

Dokumentet beskriver arbetsgången för hur dwg-mallarna ska användas vid leverans av 
data till NVDB. Beskrivningen riktar sig till kommunala leverantörer. 

Skapa leverans från mall 

Välj filerna med de dataslag (företeelser och vägnät) som ingår i leveransen, se figur 1.  

 
figur 1. Dataslag för kommunala leverantörer.  
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I filerna ska dataslag med linjeutbredning antingen ritas in med en ny mittlinje eller kopiera 
in en mittlinje från befintlig handling. Företeelser med punkt- och nodutbredning ska 
placeras på mittlinjen. Mittlinjen eller punkten ska föras över till aktuellt lager i filen 
(exempelvis i lagret Väghållare i filen Väghållare.dwg, se figur 2).  

 
figur 2. Exempel på mittlinje för företeelsen väghållare. 

Använd kommandot Attach/Detach Object Data för att applicera attribut till enskilda objekt, 
se figur 3. Alternativt går det att skriva in kommandot ADEATTACHDATA, se figur 4Fel! 
Hittar inte referenskälla..  

 
figur 3. Verktyget Attach/Detach Object Data finns under fliken Create. 
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figur 4. Textkommando att använda. 

Sedan ska attributen fyllas i och kopplas till aktuell referenslänksdel, punkt eller nod, se 
figur 5-figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av värdemängder 
för de olika attributen 

Attribut 

Värde 

Koppla till objekt 

figur 5. Fyll i värden för de olika  attributen. 
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figur 6. Koppla till aktuellt objekt (referenslänksdel, punkt eller nod). 

 
figur 7. Objektdatat syns nu som egenskaper för objektet. 

Upprepa arbetsgången för alla unika attributsammansättningar (exempelvis kan en 
anslutande väg som ska ingå i leveransen vara en enskild väg).  
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Export av dwg-fil till Shapeformat 

Efter att all data finns registrerad för ett dataslag kan filen sedan exporteras till Shapeformat 
via kommandot MAPEXPORT, se figur 8-figur 12.  

 
figur 8. Textkommando för exort av dwg till annat format.  

 

figur 9. Välj ESRI Shapefile som typ av fil att exportera till. Döp filen till aktuellt dataslags 
namn.  
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figur 10. Markera aktuell objekttyp samt välj aktuellt lager (exempelvis objekttyp linje och lager 
Väghållare). 

 
figur 11. Under fliken Data och under Select Attributes ska Object Data bockas för.  
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figur 12. Kontrollera att dataslagets alla attribut finns med i tabellen. Klicka därefter OK för att 
exportera filen. 

Relaterade dokument 

Information om aktuella attribut och värdemängder går att finna i dokumentet TDOK 
2019:0050. Dataproduktspecifikationerna innehåller mer detaljerad information om de 
olika dataslagen.  

Versionslogg 

Version Dokument-

datum 

Ändring Namn 

1.0 2019-06-14 Första version Lars Strömqvist, 

UHvädi 

 

http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=3991&dokumentId=TDOK%202019%3a0050
http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=3991&dokumentId=TDOK%202019%3a0050
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