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Syfte

Dokumentet beskriver arbetsgédngen for hur dwg-mallarna ska anvindas vid leverans av
data till NVDB. Beskrivningen riktar sig till kommunala leverantorer.

Skapa leverans fran mall

Vilj filerna med de dataslag (foreteelser och vagnit) som ingar i leveransen, se figur 1.

I M = | Komrmun — O x
Start Dela Visa [7]

- v « DWG » Kommun v Saki Kommun el

=
Mamn Senast dndrad Typ Storlek

Bro och tunnel.dwg
C-Cykelled.dwg
C-Rekommenderad bilvdg far cykeltrafik....
Farthinder.dwg

Funktionell vagklass.dwg
Férjeled.dwg

Gatunamn.dwg

Gatutyp.dwg

GCM-belyst.cwg
GCM-Passage.dwg
GCM-Separation.dwg
GCM-Vagtyp.dwg

Hejdhinder 4,5 m.dwg
Korsning.dwg

Referenslinje (avslutad)-bilvig.dwg
Referenslinje (avslutad)-cykelvig.dwg
Referenslinje-bivdg.dwg
Referenslinje-cykelvig.dwg
Slitlager.dwg

Véagbredd.dwg

Vaghinder.dwg

Vaghallare.dwg

Vagtrafiknst.dwg

Ovrigt vignamn.dwg

81416 DWG-

24 objekt

figur 1. Dataslag for kommunala leverantérer.
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I filerna ska dataslag med linjeutbredning antingen ritas in med en ny mittlinje eller kopiera
in en mittlinje fran befintlig handling. Foreteelser med punkt- och nodutbredning ska
placeras pa mittlinjen. Mittlinjen eller punkten ska foras over till aktuellt lager i filen
(exempelvis i lagret Vaghaéllare i filen Vaghéallare.dwg, se figur 2).

£ Planning and Analyss y Autodesk Canl 30 2019 Vaghdilare.dwg
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figur 2. Exempel pa mittlinje for foreteelsen vighallare.

Anvind kommandot Attach/Detach Object Data for att applicera attribut till enskilda objekt,
se figur 3. Alternativt gar det att skriva in kommandot ADEATTACHDATA, se figur 4.

QP\anmng and Analysis Autodesk Civil 3D 2019 Vighéllare.dwg I?’_\-pea#:‘}-war

Home Insert Annctate  FestureEdit |Create | Analyze Vie Output M- - Z-taborate  Ex s Featured Apps

.* g‘t H» Et’ SHP kY = EM W Mg select Classified z T Run ﬁ» E [ e L_ag Dﬁ:

o
- = Text Layer ( 1 €, coGo MR Select Unclassified B Exemal = I Object Thematic Query
Mew _ Create from SDF b Create from  Polyline Attach/Detach Object Data C 3ssify Define Query New Show b . Create  Edit

Festure” Geometry £ Bulk Copy Points igitize ~ B Select Undefined {# Library V& Topology Thematic Query  Symbol Symbol

Feature Feature Data Store 3D Surface Drawing Object Object Query Topology Symbol ¥

Start Vaghallare™ +

figur 3. Verktyget Attach/Detach Object Data finns under fliken Create.
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JLLATTACHDATA]

= ADEATTACHDATA
ADECONVERT
ADEDEFCRDSYS

= ADEDEFDATA

ADEDEFDOCVIEW
ADEDEFKEYVIEW
ADEDOCVIEW

figur 4. Textkommando att anvédnda.
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Sedan ska attributen fyllas i och kopplas till aktuell referenslénksdel, punkt eller nod, se

figur 5-figur 7.

Attach/Detach Object Data

Table: | yaghallare ~

Object Data Field:
<5Statlig/Kommunal/Enskild >

Value to Attach:

X

figur 5. Fyll i virden for de olika attributen.
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dext> < Typ av virdeméngder for de olika attributen
curganlsatlansnummer> o
:dS:tI:II—I'EE'K 2075:0050 for varden> <A /B /C> Visar méjliga varden
<Se TDOK 2019:0050 for varden> Attributet har
bestdmda varden som framgér i TDOK 2019:0050
under respektive dataslag
<text>, <datum>, <organisationsnummer> etc.
Attributet har ingen bestimd viardeméngd utan den
anges som fritext.
< >
Name: Vaghallartyp < Attribut
Value: | _
| iy Virde
Action
Attach o Objecie <4 Detach-frem-Objects Koppla till objekt
Overwrite
Define. .. OK Cancel Help
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figur 6. Koppla till aktuellt objekt (referensldnksdel, punkt eller nod).

PROPERTIES

Pohline = " 4 4

General

Color EiyLayer

Laper  Vsghdllare

Linetype —— ByBl.
. 05

Material Bylayer
Geametry

Curen.. 1

Vertex X 42,5044

Vertex ¥ 146.536

Start 5... D

End s2_ 0

Global... 0

Elewati...

Area

Length

figur 7. Objektdatan syns nu som egenskaper for objektet.

Upprepa arbetsgangen for alla unika attributsammansattningar (exempelvis kan en
anslutande viag som ska ingd i leveransen vara en enskild vag).
Ange koordinatsystem

Anviand kommandot Assign for att ange aktuellt koordinatsystem, se figur 8. Alternativt gar
det att skriva in kommandot MAPCSASSIGN, se figur 9. Vil sedan aktuellt koordinatsystem,
se figur 10.
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£ Planning and Analysis
Feature Edit

B4

Define
Object Data

Insert  Annotate

{i§ Library

Create +

Home

-

Configure  Attach

Map ~ s Coordinate System » Atribute Data ~

figur 8. Verktyget Assign finns under fliken Map Setup.

MAPCSASSIGNNONE
* MAPCSCREATE

MAPCSLIBRARY
MAPCSLIBRARYEXPORT
MAPCSLIBRARYIMPORT

@ B New Definition
Define Link Define
Data Source Data Source Template
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Autodesk Civil 3D 2019 Vagtrafiknat.dwg

Collaborate

lry
oad

B Attach Definition -

Output | Map Setup

Object Class AutoCAD Layer Manager

figur 9. Textkommando att anvdnda for att ange koordinatsystem.
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"
Connect | Manage Extension

Feature Data

A Coordinate System - Assign - [m| *
Currently Assigned
Code:
Description:
Show
Status:| Up to date ¥ | Code type:| Autodesk ¥ | Category:| No filter selected ¥ | Unit:| No filter selected ¥
Search
[ |
Status Code Description Definition type  Referenced to Categories EPSG code Unit
] Abidjan1987.LL  Abidjan 1987 4] ff;. Abidjan1987 Lat Longsivory CoastAf.. 4143 Degree
] Abidjan1987.T..  Abidjan 1987 / TM 5 NW P bidjan1987  Ivory CoastAfrica 2165 Meter
] Abidjan1987.U... Abidjan 1987 / UTM zone 29N P bidjan1987  Ivory CoastAfrica 2043 Meter
[/] Abidjan1987.U...  Abidjan 1987 / UTM zone 30N [P & Abidjan1987  Ivory CoastAfrica 2041 Meter
0 Accral929.Gha..  Accra / Ghana National Grid @ Ghana;Africa 2136 Gold Coast Foot
0 Accral929.LL Accra @ Lat Longs;Ghana;Africa 4168 Degree
Q Accral929.TM...  Accra/TM 1 NW @ Ghana;Africa 2137 Meter
@  Adindanll Adindan 4] Lat Longs;Ethiopia;Suda.. 4201 Degree
Q Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 35N @ Ethiopia;Sudan;Africa 20135 Meter
(] Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 36N [P Ethiopia;Sudan;Africa 20136 Meter
Q Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 37N [P Ethiopia;Sudan;Africa 20137 Meter
Q Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 38N [P Ethiopia;Sudan;Africa 20138 Meter
@  ADOSTI4LL ADOST14.LL Automatically gener... G Lat Longs Degree
@  Afgooyell Afgooye G Lat Longs;Somalia:Africa 4205 Degree
@  AfgooyeUTM-.. Afgooye / UTM zone 38N [P Somalia;Africa 20538 Meter
@  AfgooyeUTM-.. Afgooye / UTM zone 30N [P Somalia;Africa 20539 Meter
Assign View

figur 10. Vilj aktuellt koordinatsystem fran listan.
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Export av dwg-fil till Shapeformat

Efter att all data finns registrerad for ett dataslag kan filen sedan exporteras till Shapeformat

via kommandot MAPEXPORT, se figur 11-figur 15.

figur 11. Textkommando for export av dwg till annat format.

A Export Location

Save in:

figur 12. Vilj ESRI Shapefile som typ av fil att exportera till. Dop filen till aktuellt dataslags

namn.

File name:

Files of type:

MAPEEIOL

MAPEDITDIR
MAPEDITIOIN
MAPEDITMAPPROPS
MAPEDITREST
MAPEDITRES2
MAPEDITSETAUTO

? X

v & Bl @& ¥ Bl vews - Toos -

Senast dndrad Typ

Denna mapp ar tom.

[ESRI Shapefile (" shp)

Autodesk SDF (*.sdf)

CityGML {*.gml, *xml, *.gz)

EDD (Esri Arclnfo Export) (*.e00)

Esri Arclnfo Coverage

‘ESRI Shapefile (*shp)

GML (Geography Markup Language) (".gml. “xml, ".gz)
Google KML {* kml, * kmz)

Mapinfo MIF/MID (.mif)

Mapinfo TAB (MITAB) (" tab)
Micro Station File an)
MicroStation File V& (*.dgn)
Shape Multiclass

SOlite Spatial (" sqlite)
Vector Markup Language (
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Selection ] Data } Opﬂcnsw

Object type
(O Paint ® Line

Select objects to export

(®) Select all

Fiter selection

A Export - Z\Indata\Lars S\.\Vaghallare.shp

O Polygon O Text

() Select manually g.;}n

Layers: | vaghalare

Object Classes: |

Select polygon topology to export
Name: <None>

Group complex polygons

Saved profiles

Load... Save...

Automatic selection

Curment profile:

Cancel

Help

Vighdallare).

A

Selection Data lOpt\ons]

Data

Select Attributes.... Choose attribute fields to build table for export

Automatic selection

Source Field I ‘Output Field |
[ Create unique key field: AdMap Key
Saved profiles
Current profile:
Load. Save...
OK Cancel
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figur 13. Markera aktuell objekttyp samt valj aktuellt lager (exempelvis objekttyp linje och lager

A Select Attributes

Expression:

[z Properies

=BE2==9 Obiect Datsa|

| - Vaghallare

@ Vaghallatyp
@ Vaghallamamn

@ Forvattningsform
@ Fran_datum
]z Object Properties

@ Organisationsnummer

OK
Cancel

Help

figur 14. Under fliken Data och under Select Attributes ska Object Data bockas for.
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A
Selection  Data l Options }
Data
Select Attributes Choose attribute fields to build table for export
Source Field Output Field
Vaghallartyp@\Vighallare Viaghallartyp
“Vaghallarnamn@\aghalare Vaghalarnamn
:0r @\Vaghallar | Or
:Forvaltningsform@\aghdlare Forvaltningsform
:Fran_datum@Vaghallare Fran_datum
[[]Create unique key field AdMapKey
Saved profiles
Cumrent profile:
Load... Save...
OK Cancel Help
Autematic selection

figur 15. Kontrollera att dataslagets alla attribut finns med i tabellen. Klicka ddrefter OK for att
exportera filen.

Relaterade dokument

Information om aktuella attribut och virdeméangder gér att finna i dokumentet TDOK
2019:0050. Dataproduktspecifikationerna innehaller mer detaljerad information om de
olika dataslagen.

Versionslogg
Version | Dokument- | Andring Namn
datum
1.0 2019-06-14 | Forsta version Lars Stromauvist,
UHvadi
11 2019-09-30 | Mindre redaktionella &ndringar Lars Stromauvist,
UHvadi
2.0 2019-11-04 | Stycke om hur koordinatsystem ska anges é&r tillagt. Mindre Lars Stromquvist,
redaktionella &ndringar. UHvadi
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http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=3991&dokumentId=TDOK%202019%3a0050
http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=3991&dokumentId=TDOK%202019%3a0050
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/forvaltningsdata-for-vag/dataproduktspecifikationer-vag/

