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Syfte 

Dokumentet beskriver klassificeringar för GCM-passage. 

  

 

Omfattning 

Dokumentet omfattar klassificeringar för GCM-passage och är ett komplement till 

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  
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Exempel 

Exempel på planskilda GCM-passager 

 

 

Exempel på att ”planskild passage överfart” ska registreras på den väg som går under 

cykelbanan 

 

 

Exempel på att ”planskild passage underfart” ska registreras på den väg som går över 

cykelbanan 
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GCM-passagen med fyra punktutbredningar är registrerade på den övre bilvägen 

eftersom det är ett ”cykelstråk” som passerar längs bilvägen som går under E18. 

GCM-Passage  = 1 Planskild passage överfart 

 

En cykelväg går under en bilväg och har GCM-passage med värdet ”Planskild passage 

underfart”. 

Två punktutbredningar hör till denna passage. 
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Nedan är ytterligare ett exempel. Vid pilspetsen ska en GCM-passage registreras på 

bilvägnätet (den smalare vägbanan).  Observera att det här är fråga om en ”planskild 

passage överfart” (se ortofotot på nästa bild). 

 

Tittar man på samma ställe men med ett ortofoto som bakgrund ser man att de två 

berörda vägarna går i skilda plan: 
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Ännu ett exempel: Nedan går en cykelväg utmed en järnväg som går över Nynäsvägen 

väster om Skogskyrkogården. Där är GCM-passage med värdet ”Planskild passage 

överfart” registrerad. Sex punktutbredningar hör till denna GCM-passage. 
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Exempel på GCM-passager med ”Annan ordnad passage i plan” 

 

Annan ordnad passage i plan anger att passagen saknar linjemarkering och 

övergångsställeskylt men där väghållaren ändå gjort någon eller några typer av åtgärder 

för att underlätta passage för fotgängare och/eller cyklister. 

Att passagen är ordnad kan då t.ex. vara en refug i mitten av vägen och/eller nedfasad 

kantsten. Det finns många andra varianter på den här typen av passager. Det är då 

”annan ordnad passage i plan”. 

  

Typ av åtgärd som resulterar 

i att det är ”annan ordnad 

passage i plan” 
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Exempel på annan ordnad passage i plan finns nedan. Blå ringar är GCM-passager. 
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Exempel på Farthinder av typen ”7 – förhöjd genomgående GCM-passage” i 

kombination med GCM-Passage av typen ”5 – annan ordnad passage i plan”. 

Röda prickar är farthinder och blå ringar är GCM-passager. 
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Relaterade dokument 

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  

 

Versionslogg 

Version Dokument-

datum 

Ändring Namn 

1.0 2019-06-11 Första versionen i detta format. 

Tillsammans med TDOK 2019:0050 

Regler vid leverans till NVDB av 

företeelser ersätter dokumentet 

TDOK 2013:0381 Regler vid 

insamling och leverans av vägdata. 

 

Lars Pettersson, 

UHväda 

    

 

 


